Mehrkanal-Datenlogger

PAC-99X

* Mehrkanal-Datenlogger mit Schaltausgangen
* Max. 48 analoge oder binare Eingange

* Max. 24 TC- oder 12 RTD-Eingange

* Max. 16 Schalt- oder 8 Analogausgange
 Grafikfahige TFT-Anzeige, Touchscreen

* Schnittstelle RS-485/Modbus RTU

Der kompakte Mehrkanal-Datenlogger mit
Schaltausgangen PAC-99X basiert auf einem Linux-
Betriebssystem und ist die ideale Ldsung fur
Anwendungen, in denen die gleichzeitige Darstellung,
Speicherung und Steuerung von mehreren Kanalen
gefordert ist. Durch drei frei bestlckbare Slots kann
das PAC-99X mit bis zu 48 analogen- oder binaren
Eingangen, 24 TC-Eingangen, 12 RTD-Eingangen, 16
Relais-/SSR-Ausgéangen oder 4 Analogausgangen
ausgestattet werden. Die Bedienung des Gerates
erfolgt Gber ein farbiges TFT-Display mit Touchscreen.
Die integrierten Schnittstellen RS-485, USB-Host-Port
und USB-Device ermoéglichen zusatzlich die
Bedienung mit Maus oder Tastatur sowie die
Kommunikation mit Prozessleitsystemen und PCs. Ein
zusatzlicher Spannungsausgang 24VDC/200mA steht
fir die Speisung von externen Sensoren zur
Verfiigung. Die internen 60 Kanale kénnen beliebig
durch Eingange und Ausgange belegt werden, und 8
integrierte PID-Regler sowie mathematische und
logische Funktionen ermdéglichen deren Verknupfung
untereinander. Insgesamt stehen 5 verschiedene
Anzeigemodi zur Auswahl. Die Messwerte, Grenz-
werte und Zustande der Kanale kénnen mit einer
maximalen Rate von 10 Hz im 1,5 GB grof3en internen
Speicher abgelegt werden. Die Datenlogger-funktion
kann nach einem Testzeitraum von einem Monat durch
den Erwerb einer kostenpflichtigen Lizenz dauerhaft
freigeschaltet werden.
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Technische Daten

Spannungsversorgung: 19...50V DC; 16...35V AC, oder 85...260V AC/DC
Leistungsaufnahme: 15 VA typisch 20 VA max.
Anzeige: 3.5" grafikfahig TFT, farbig (16 bit), 320 x 240 Punkte, Touchscreen
Eingange (max):
- 48 Analogeingange (0...20 mA oder 0...10V)
- 48 binare Eingange (low: 0...£ 1V, high: £ 3...+ 30V)
- 24 Thermoelementeingange (Typ J, K, S, T, N, R, B, E)
- 12 RTD Eingange (Pt100, Pt500, Pt1000)
Digitaler Eingang: 1 x 24V DC
Transmitterspeisung: 24 V DC * 5%, 200 mA
Ausgange (max.): - 8 Analogausgange (4...20mA)
- 16 Relais (1A/250V)/SSR (100mA/15V) oder 4 Relais 5A/250V
Eingang und Ausgang Uber RS 485 steuerbar
Digitale Schnittstelle:
Standard: RS-485 (Modbus RTU), 1 x USB Host, USB Device
erweiterte Version (ACM Modul): 2 x RS-485, 1 x RS-485/232, 1 x USB Host
an der Rickwand, 1 x USB Device, 1 x Ethernet 10 MB
Schutzart:
Standard: a) IP 40
b) IP 42 (mit transparenter abschlieRbarer Front
c) IP 65 (Frontseite, mit zusatzlichem Rahmen)
Front-USB: a) IP 40
b) IP 42 (mit transparenter abschlieRbarer Front)
Datenspeicher: intern 1,5 GB (ausreichend fiir 50 Tage, 60 Kanéle, Messrate 1 Hz)
Betriebstemperatur: 0...60°C
Lagertemperatur: -10...70°C
Gehause: Fronttafelmontage
Gehausematerial: NORYL - GFN2S E1
Gehauseabmessungen: 96 x 96 x 100 mm
Tafelausschnitt: 90.5 x 90.5 mm
Fronttafel: 5 mm max.
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Mehrkanal-Datenlogger

Option: Software

REEENKERKERAEE

Optional fur das PAC-99X ist eine Software fur die
Ubertragung der Messdaten zum PC sowie deren
Darstellung, Auswertung und Archivierung erhaltlich.
Es sind u.a. auch Module fur die Signalisierung von
Grenzwerten enthalten. Die Software kann als
Datenserver im LAN/WAN-Netzwerk arbeiten. Die
Datenubertragung erfolgt tber die Schnittstelle RS-
485 oder einen angeschlossenen Konverter.

Bestellschliissel

PAC-99X-A/B/C-1-X-XX5-N1

Optionen:

. 00 : keine Option (IP40)
glot A: (USB Host an der
ul4 Rickwand)
uig SlotB 01 :IP 65 ( USB Host an

ute E ' der Riickwand)

Typische Anwendung

Zentrale Einheit fir die Darstellung, Aufzeichnung und Regelung von
Temperaturen, Driicken und Fiillstanden
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ul4 0B : USB Host frontseitig, E
RT4 U  SktC: (IP 40)
Tca U16 Ul4 0C : 2 x USB Host (IP 40) __ s
Tcg 116 i 0G : ACM Modul (IP 40) - -
D8 RT4 OH : IP 65 + ACM Modul
D1 TC4 u16 0K : USB Host frontseitig
TCS g& + ACM Modul (IP 40)
pls  TC4 |
TC8 Versorgung:
R81 g 3:19..50V DC,
102 o6 16...35V AC
104 a4 4 :85...260V AC/DC
R45
S8
S16 __
102 Zubehor
104
Spezifikation:
E :leer
Ul4 : 4 x Spannungseingang + 4 x Stromeingang
UI8 : 8 x Spannungseingang + 8 x Stromeingang = ¢
U16 : 16 x Spannungseingang
116 : 16 x Stromeingang PMT-U/4-245

RT4 : 4 x RTD Eingang

TC4 : 4 x TC Eingang

TC8 : 8 x TC Eingang

D8 : 8 x binarer Eingang
D16 : 16 x binarer Eingang
R81 : 8 x SPST Relais 1A
R45 : 4 x SPDT Relais 5A
S8 :8x SSR Ausgang

816 : 16 x SSR Ausgang
102 :2x 4...20mA Ausgange
104 :4x 4..20mA Ausgange
ACM: advanced communication module

Konverter USB/RS-485

»

98 mm

PMT-2/4-Z45
Konverter RS-232/RS-485

Verschliebare Tir mit Klarsichtscheibe fur BD
SIMEX-Gerate mit Fronttafelgehause 96x96mm und
Rahmen nach DIN 43700. Der Frontrahmen des
Gerates kann einfach durch den Tulrrahmen
ausgetauscht werden und gewahrleistet somit den
Schutz vor Fremdzugriff und Beschadigungen des
Displays.
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